


- Conditionnement :
Aérosol de 650/400 ML - Carton de 12 aérosols

- Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :
État physique : Liquide

Aérosol
Couleur : Incolore
Odeur : Alcool
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH :   Non applicable
Ethanol (cas n° 64-17-5): 58% m/m

- Mode d'emploi :
Après nettoyage des surfaces ou du matériel, pulvériser directement sur la totalité des surfaces à
désinfecter (30 a 50ml/m²). Laisser le produit pénétrer et agir. Attendre la complète évaporation
ou essuyer avec un papier à usage unique. Ne jamais utiliser sur une surface chaude. Sur les
surfaces sensibles, pulvériser directement sur un chiffon et non sur la surface à traiter, il est
recommandé d’effectuer un test sur une zone non apparente . Pour l’utilisation comme
désinfectant de climatisation, désactiver le système de climatisation selon les consignes du
constructeur. Pulvériser à l’aide du diffuseur prolongateur dans les bouches de ventilation et
entrées d’air. Laisser agir 10 minutes et remettre le moteur en marche. L’aérosol est utilisable
dans les positions : tête en haut et tête en bas.

Référence : HPCA750
DESINFECTANT VIRUCIDE EN 14476 DE CONTACT DES SURFACES 




